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Ventiladores axiales
Axial fans
Hélices 200-250 mm Ø
Propeller 200-250 mm Ø

2
4

DIMENSIONES (mm)
DIMENSIONS (mm)

Tipo / Type a b c d e f g h

AS4C 200/032 K110 G 199 32 20 75 25 260 5 35

AS4T 200/032 K142 G 199 32 12 65 15 260 5 35

AS2C 200/032 K124 G 199 32 20 75 25 260 5 35

AS2T 200/032 K119 G 199 32 20 75 25 260 5 35

AS4C 250/032 K110 G 253 32 20 75 25 300 5 52

AS4T 250/032 K143 G 253 32 20 75 25 300 5 52

AS2C 250/032 K070 G 253 32 25 85 35 300 5 52

AS2T 250/032 K138 G 253 32 20 85 35 300 5 52
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Tipo / Type a b c d e f g

AS4C 200/032 K110 G 199 32 20 75 25 245 4

AS4T 200/032 K142 G 199 32 12 65 15 245 4

AS2C 200/032 K124 G 199 32 20 75 25 245 4

AS2T 200/032 K119 G 199 32 20 75 25 245 4

AS4C 250/032 K110 G 253 32 20 75 25 290 4,5

AS4T 250/032 K143 G 253 32 20 75 25 290 4,5

AS2C 250/032 K070 G 253 32 25 85 35 290 4,5

AS2T 250/032 K138 G 253 32 25 85 35 290 4,5

Con rejilla plana / With flat grillCon rejilla profunda / With deep grill
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A descarga libre con el
ventilador montado en su
embocadura y flujo “B”.
Free blowing with fan
mounted in a wall ring
and airflow “B”.

Tipo / Type V Hz µF W A m3/h RPM dBA ºC Kg

AS4C 200/032 K110 1 230 50 1,5 35 0,19 390 1475 53 75 1,5

60 1,5 40 0,20 460 1750 56 80

AS4T 200/032 K142 2 230/400 50 ----- 30 0,14 420 1485 53 65 1,2

60 ----- 19 0,10 500 1740 56 90

AS2C 200/032 K124 3 230 50 2 60 0,39 750 2775 66 80 1,5

60 2 85 0,38 875 3240 69 90

AS2T 200/032 K119 4 230/400 50 ----- 55 0,17 820 2800 66 70 1,5

60 ----- 65 0,14 950 3245 69 90

AS4C 250/032 K110 5 230 50 1,5 40 0,21 880 1450 59 75 1,7

60 1,5 50 0,22 1050 1720 62 85

AS4T 250/032 K143 6 230/400 50 ----- 31 0,17 925 1475 59 80 1,7

60 ----- 31 0,13 1085 1730 62 90

AS2C 250/032 K070 7 230 50 4 128 0,55 1640 2685 72 60 2,0

60 4 180 0,81 1740 2850 73 65

AS2T 250/032 K138 8 230/400 50 ----- 110 0,23 1700 2700 72 75 2,0

60 ----- 144 0,27 1860 2950 74 65

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Curva caudal-presión determinada con el ventilador montado en su
embocadura.
Air performance curve determined with fan mounted in a wall ring.

CURVAS CARACTERISTICAS
PERFORMANCE CURVES
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Los pesos indicados son del motor y hélice solos. The weights indicated concern only motor and propeller.
Los valores de intensidad absorbida de los modelos trifásicos corresponden a 400V Y. Absorbed current values of the three phase models determined at 400V Y.
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