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Ventiladores axiales
Axial fans
Hélices 300-315-350-400 mm Ø
Propeller 300-315-350-400 mm Ø

DIMENSIONES (mm)
DIMENSIONS (mm)
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Tipo / Type a b c d e f g

AS4C 300/058 K048 G 302 58 17 85 35 360 4,5

AS4T 300/058 K116 G 302 58 17 85 35 360 4,5

AS4C 315/060 K114 G 315 60 21 99 42 375 4,5

AS4T 315/060 K098 G 315 60 21 99 42 375 4,5

AS4C 350/067 K107 G 354 67 23 99 42 440 4,5

AS4T 350/067 K098 G 354 67 23 99 42 440 4,5

AS4C 400/069 K126 G 396 69 20 99 42 505 5

AS4T 400/069 K 125 G 396 69 20 99 42 505 5

Tipo / Type a b c d e f g h

AS4C 300/058 K048 G 302 58 17 85 35 360 5 52

AS4T 300/058 K116 G 302 58 17 85 35 360 5 52

AS4C 315/060 K114 G 315 60 21 99 42 375 5 52

AS4T 315/060 K098 G 315 60 21 99 42 375 5 52

AS4C 350/067 K107 G 354 67 23 99 42 440 5 56

AS4T 350/067 K098 G 354 67 23 99 42 440 5 56

AS4C 400/069 K126 G 396 69 20 99 42 505 5 56

AS4T 400/069 K 125 G 396 69 20 99 42 505 5 56

Con rejilla plana / With flat grillCon rejilla profunda / With deep grill
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A descarga libre con el
ventilador montado en su
embocadura y flujo “B”.
Free blowing with fan
mounted in a wall ring
and airflow “B”.

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Curva caudal-presión determinada con el ventilador montado en su
embocadura.
Air performance curve determined with fan mounted in a wall ring.

CURVAS CARACTERISTICAS
PERFORMANCE CURVES

(*) Modelo especial bajo demanda. Special type, only under request.
Los pesos indicados son del motor y hélice solos. The weights indicated concern only motor and propeller.
Los valores de intensidad absorbida de los modelos trifásicos corresponden a 400V Y. Absorbed current values of the three phase models determined at 400V Y.

Tipo / Type V Hz µF W A m3/h RPM dBA Pa ºC Kg

AS4C 300/058 K048 1 230 50 3 78 0,36 1650 1380 67 140 65 2,3

60 3 105 0,47 1900 1590 70 100 50

AS4T 300/058 K116 2 230/400 50 ----- 75 0,23 1725 1400 67 175 75 2,4

60 ----- 85 0,23 1990 1600 70 225 80

AS4C 315/060 K114 3 230 50 5 120 0,54 1900 1400 69 190 60 2,8

60 5 135 0,60 2200 1610 72 100 50

AS4T 315/060 K098 4 230/400 50 ----- 80 0,35 1935 1450 69 200 50 2,8

60 ----- 120 0,27 2150 1600 72 50 55

AS4C 350/067 K107 5 230 50 8 128 0,63 2880 1380 69 120 55 2,9

60 6 172 0,80 3130 1525 71 90 50

AS4T 350/067 K098 6 230/400 50 ----- 131 0,65 2990 1385 69 150 55 3,0

60 ----- 169 0,62 3205 1560 71 150 50

AS4C 400/069 K126 7 230 50 4 126 0,64 3610 1345 67 75 55 3,1

(*) 60 4 165 0,73 3975 1535 70 50 50

AS4T 400/069 K125 8 230/400 50 ----- 133 0,61 3690 1390 67 100 55 3,2

(*) 60 ----- 160 0,60 4000 1545 70 80 50

M
A

X
. A

M
BI

EN
T.

TE
M

PE
RA

TU
RA

TE
M

PE
RA

TU
RE

PR
ES

IÓ
N

 M
Á

X
IM

A
O

PE
RA

TI
N

G
 U

P 
TO

 M
A

X

PE
SO

W
EI

G
H

T

CA
U

D
A

L
A

IR
 V

O
LU

M
E

V
EL

O
CI

D
A

D
SP

EE
D

N
IV

EL
 R

U
ID

O
N

O
IS

E 
LE

V
EL

CO
N

D
EN

SA
D

O
R

CA
PA

CI
TO

R

PO
TE

N
CI

A
IN

PU
T

IN
TE

N
SI

D
A

D
CU

RR
EN

T

N
º 

CU
RV

A
N

. C
U

RV
E

TE
N

SI
O

N
V

O
LT

A
G

E

FR
EC

U
EN

CI
A

FR
EQ

U
EN

CY

Barcelona • Telf. (+34) 93 462 08 19 • Fax. (+34) 93 462 07 88

w w w . s e r v o r e c a m b i o s . c o m
w w w . s r - e l e c t r i c m o t o r s . c o m


