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 Aluminio. 
 Dimensiones: 730x810x1490 mm.
 Peso: 125kg.
 Velocidad: 100 - 195 - 200 - 390 - 450 - 900   
 r.p.m.
 Para bobinar motores de 50 hp máximo. 
 Accesorios de serie: 
 2 Soportes circulares:  300 Ø - 500 Ø 
 Tirantes portamoldes 
 Juego de moldes lineales tipo 40 Ø. 
 Juego de moldes lineales tipo 80 Ø.
 Cuentavueltas digital con preselección. 
 Motor con freno.
 Mesa de acero con cajón.
 Accesorios opcionales: 
 Serie completa de moldes lineales tipo 
 40 Ø - 150 Ø. 
 Serie completa de moldes concéntricos tipo  
 T10 - T40.

BOBINADORA  ELÉCTRICA

 Aluminio. 
 Dimensiones: 500x190x310 mm 
 Peso: 5kg. 
 Accesorios de serie: 
 Soporte rectangular de moldes 285mm
 Tirantes portamoldes 
 Juego de moldes lineales tipo 40 Ø. 
 Juego de moldes lineales tipo 60 Ø.
 Cuentavueltas mecánico de cinco cifras. 
 Palanca de bloqueo del eje.
 Accesorios opcionales: 
 Serie completa de moldes lineales tipo 
 40 Ø - 150 Ø. 
 Serie completa de moldes concéntricos tipo 
 T10 - T40.

BOBINADORA MANUAL 



RECAMBIOS PARA BOBINADORAS
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REF. TIPO DIMENSIONES GRÁFICO

1
2
3
4
5
6

40
60
80

100
120
150

Ø 36
Ø 60
Ø 80

Ø 100
Ø 120
Ø 150

7
8
9
10
11

T10
T15
T20
T25
T30

Ø 40-50-60-70-80-90
Ø 40-55-70-85-100-115

Ø 40-60-80-100-120-140
Ø 40-65-90-115-140-165

Ø 40-70-100-130-160-190

12 T40 Ø 80-120-160-200-240-280-320-380

13 TIRANTES PORTAMOLDES 14 mm ---

14
15
16

SOPORTE MOLDES Ø300
SOPORTE MOLDES Ø500
SOPORTE MOLDES Ø800

Ø 300
Ø 500
Ø 800

---

17
18

SOPORTE AUTOREGULABLE
SOPORTE AUTOREGULABLE

Ø 300
Ø 500

DISPOSITIVO DE CONTROL CENTRAL PARA EL REGULADO 
SIMULTÁNEO DE LOS TIRANTES.
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OTROS EQUIPOS PARA BOBINADORES
CIZALLA

TIPO 1036 
Guillotina luz corte: 360mm. 
Dimensiones: 356x403 
Protección cuchilla 
Pisón automático 

TIPO 1071 
Guillotina luz corte: 710mm. 
Dimensiones: 506x765 
Protección cuchilla 
Pisón de graduación manual 

PELAHILOS

Aparato para sacar la capa de esmalte del hilo de bobinar 
de Ø 0.30 hasta 3mm.
 Tensión trabajo 16-42 V, potencia 35 W, velocidad de 
rotación regulada desde el transformador.
 El aparato tiene la cabeza rotante equipada con tres 
hojas de metal de acero. La presión de éstas etá regulada 
por su fuerza centrífuga.

COMPROBADOR DE  INDUCIDOS

Modelo que permite realizar tres tipos de comprobaciones:

Prueba de cortocircuitos entre espiras y delgas. 
Prueba de aislamiento. 
Prueba de corriente de las bobinas. 
 
 
Características:

Alimentación 220V.- 50/60Hz - 280W. 
Tensión salida: 12V. CA 8.5A 
Protección térmica de sobreintensidad y por fusible de 
salida. 


