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HRE 
HCRE

Código de pedido

HCRE 63 6T    

HRE: Ventiladores helicoidales circulares,  
con motor de rotor exterior 
HCRE: Ventiladores helicoidales murales,  
con motor de rotor externo

Características técnicas

Diámetro 
hélice en cm

Número de polos motor
2=2900 r/min. 50 Hz
4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz
8=750 r/min. 50 Hz

T=Trifásico
M=Monofásico

HRE: Ventiladores helicoidales circulares, 
con motor de rotor exterior
HCRE: Ventiladores helicoidales murales 

Ventiladores helicoidales murales con soporte y hélice en chapa de acero, especialmente  
KPZL|HKVZ�WHYH�VI[LULY�\UH�HS[H�LÄJPLUJPH�LULYNt[PJH�

Ventilador:
� HRE:Aro soporte en chapa de acero
� HCRE: Marco soporte en chapa de acero
� Rejilla de protección contra contactos según norma  

UNE 100250
� Hélice en chapa de acero
� Dirección de aire motor-hélice

Motor:
� Motores clase F y B, con rodamientos a bolas, protección IP-54
� 4V[VYLZ�KL�YV[VY�L_[LYUV�KL�HS[H�LÄJPLUJPH
� Monofásicos 230V 50Hz y trifásicos 400V 50Hz
� Temperatura de trabajo: -30ºC +60ºC

Acabado: 
� Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalino  

y pretratamiento libre de fosfatos.

HRE   HCRE   

Velocidad

(r/min)

Modelo Intensidad máxima  
admisible (A)

230V            400V

Potencia 
instalada

(kW)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel presión 
sonora
dB(A)

Peso aprox.
(Kg)

HRE-25-2T  2590 0,61 0,35 0,12 1500 69 4,0
HRE-25-2M 2590 0,85  0,12 1500 69 4,0
HRE-25-4T  1410 0,55 0,32 0,05 1000 55 4,0
HRE-25-4M 1410 0,35  0,05 1000 55 4,0
HRE-31-2T  2620 0,73 0,42 0,15 2430 71 4,4
HRE-31-2M 2620 1,00  0,15 2430 71 4,4
HRE-31-4T  1340 0,55 0,32 0,06 1700 60 4,2
HRE-31-4M 1340 0,35  0,06 1700 60 4,2
HRE-35-4T  1340 0,61 0,35 0,10 2250 64 5,4
HRE-35-4M 1340 0,65  0,10 2250 64 5,4

HCRE

HRE
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Velocidad

(r/min)

Modelo Intensidad máxima  
admisible (A)

230V             400V

Potencia 
absorb máx.

(W)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Peso aprox.
(Kg)

HCRE 40-4T 1370 - 0,50 190 3800 6,0
HCRE 40-4M 1350 0,90 - 190 3800 6,0
HCRE 45-4T 1380 - 0,65 290 4500 7,5
HCRE 45-4M 1350 1,10 - 300 4500 7,5
HCRE 45-6T 910 - 0,18 165 2800 7,5
HCRE 50-4T 1350 - 0,85 420 6250 10
HCRE 50-4M 1320 2,00 - 420 6250 10
HCRE 50-6T 920 - 0,62 220 4320 10
HCRE 50-6M 920 1,10 - 220 4320 10
HCRE 56-4T 1330 - 1,10 550 7500 10,5
HCRE 56-4M 1300 2,50 - 530 7500 10,5
HCRE 56-6T 910 - 0,85 320 6500 10,5
HCRE 56-6M 910 1,50 - 320 6500 10,5
HCRE 63-4T 1350 - 1,60 850 10800 15,4
HCRE 63-4M 1360 3,70 - 800 10800 15,4
HCRE 63-6T 900 - 1,40 550 9300 15,4
HCRE 63-6M 900 2,50 - 520 9300 15,4
HCRE 71-6T 910 - 2,00 1100 15500 25

HRE-25-4T A S - - - - 0,061 621 6,37 1434
HRE-25-4M A S - - - - 0,064 587 6,85 1431
HRE-31-2T A S NO 1,00 30,8% 41,7 0,185 1500 13,90 2719
HRE-31-2M A S NO 1,00 26,9% 37,5 0,210 1527 13,57 2681
HRE-31-4T A S - - - - 0,098 933 7,69 1344
HRE-31-4M A S - - - - 0,077 608 13,48 1377
HRE-35-4T A S - - - - 0,116 1309 8,09 1389
HRE-35-4M A S - - - - 0,120 1317 8,03 1385
 
HCRE-40-4T A S NO 1,00 26,2% 38,1 0,127 2437 5,00 1413
HCRE-40-4M A S NO 1,00 24,9% 36,8 0,133 2384 5,12 1395
HCRE-45-4T A S NO 1,00 28,8% 38,7 0,270 2709 10,52 1388
HCRE-45-4M A S NO 1,00 27,0% 36,7 0,287 2642 10,76 1356
HCRE-45-6T A S NO 1,00 25,6% 37,5 0,131 2210 5,60 928
HCRE-50-4T A S NO 1,00 34,4% 44,5 0,258 3886 8,37 1408
HCRE-50-4M A S NO 1,00 31,9% 41,8 0,278 3810 8,54 1381
HCRE-50-6T A S NO 1,00 27,9% 39,5 0,144 2416 6,12 948
HCRE-50-6M A S NO 1,00 25,6% 37,0 0,157 2337 6,32 943
HCRE-56-4T A S NO 1,00 30,4% 39,4 0,378 5010 8,42 1383
HCRE-56-6T A S NO 1,00 29,4% 39,4 0,268 4231 6,83 925
HCRE-56-6M A S NO 1,00 27,1% 36,8 0,291 4090 7,06 918
HCRE-63-4T C S NO 1,00 31,8% 39,2 0,667 6835 11,39 1382
HCRE-63-6T C S NO 1,00 31,2% 39,4 0,500 5853 9,77 909
HCRE-63-6M C S NO 1,00 30,7% 38,9 0,507 5767 9,92 902
HCRE-71-6T C S NO 1,00 35,4% 41,9 0,917 9846 12,08 925

Erp��*HYHJ[LYxZ[PJHZ�KLS�W\U[V�KL�Tm_PTH�LÄJPLUJPH��),7�

MCModelo EC VSD SR ʾLB�D N� (kW) (m3/h) (mmH2O) (RPM)

MC Categoría de medición
EC� *H[LNVYxH�KL�LÄJPLUJPH
 S  Estática
 T   Total
VSD Variador de velocidad
SR� 9LSHJP}U�LZWLJxÄJH

ʾLB�D� ,ÄJPLUJPH
N� .YHKV�KL�LÄJPLUJPH
BR>D Potencia eléctrica
BT3�OD Caudal
BTT/26D Presión estática o total (Según EC)
B974D Velocidad   

HRE   HCRE  

Características técnicas

Barcelona • Telf. (+34) 93 462 08 19 • Fax. (+34) 93 462 07 88

w w w . s e r v o r e c a m b i o s . c o m
w w w . s r - e l e c t r i c m o t o r s . c o m



24

Dimensiones mm

 A B øC øD E H H1 øJ
HCRE-40 540 490 430 410 172 - 83 10
HCRE-45 575 520 480 460 185 - 90 10
HCRE-50 665 615 630 510 189 - 106 10
HCRE-56 725 670 570 560 203 - 106 10
HCRE-63 805 750 665 645 225 - 110 10
HCRE-71 850 810 755 725 - 235 - 10

HCRE

HRE

HRE   HCRE   

Modelo A B C E F J
HRE-25-2T 320 300 260 145 42 7
HRE-25-2M 320 300 260 145 42 7
HRE-25-4T 320 300 260 145 42 7
HRE-25-4M 320 300 260 145 42 7
HRE-31-2T 397 366 310 152 50 9,5
HRE-31-2M 397 366 310 152 50 9,5
HRE-31-4T 397 366 310 152 50 9,5
HRE-31-4M 397 366 310 152 50 9,5
HRE-35-4T 460 426 360 145 50 9,5
HRE-35-4M 460 426 360 145 50 9,5
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4P=1500 r/min

Curvas características
Q= Caudal en m3/h, m3/s y cfm.  Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.

HRE   HCRE   HRE   HCRE  
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Curvas características

Q= Caudal en m3/h, m3/s y cfm.  Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.

Accesorios

Ver apartado accesorios.

RMINT AR RFT/ RFM CUADROS PL P RI S SI

4P=1500 r/min
6P=1000 r/min

HRE   HCRE   
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