TURBINAS DE SIMPLE ETAPA SERIE HPE 3/ SINGLE STAGE SIDE CHANNEL BLOWER SERIES HPE 3

Turbinas de canal lateral de simple etapa, sin engrase ni mantenimiento. Silenciadores
de aspiracion e impulsion integrados. Proteccion IP 54 , clase de aislamiento F.

Conexion G 1 v2".

Single stage side channel blowers, without lubrication nor maintenance. Suction and
blowing silencers integrated. IP 54 protection, insulation class F. Inlet/outlet G 1 ¥7".

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA
Caudal Vacio Presion Nivel
. P . " ) " Consumo
Frecuencia max. max. max. Potencia Tension p sonoro | Curva Peso
Modelo . max. R.P.M. . .
— Frequency | Max. Flow Max. Max. Output Voltaje Max. Current | (/min) Noise | Curve | Weight
e Rate Vacuum | Pressure : ! Level
(Hz) (Kw) (%) (A (N°) (Kg)
(m3/h) (mbar) (mbar) (dB(A))
50 145 -160 160 0.85 200-240 5 2870 63 31F
HPE 3010-1 16
60 175 -160 160 0.95 200-240 5.8 3430 64 31S
HPE 3010 50 145 -160 160 0.85 A 200-240 /Y 345-415 A42/Y24 2860 63 31F 15
60 175 -160 160 0.95 A 220-275 /Y 380-480 A4.0/Y23 3380 64 31S
50 145 -170 200 13 200-240 7.3 2880 63 32F
HPE 3015-1 17
60 175 -210 230 15 200-240 7.8 3410 64 32S
50 145 -170 200 1.3 A 200-240 /Y 345-415 A6.6/Y3.8 2890 63 32F
HPE 3015 16
60 175 -210 230 1.5 A 220-275 /Y 380-480 A6.9/Y4.0 3420 64 328
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Modelo / Model A B C D E F G H J K L M N (¢] P Q IR
HPE 3010-1 & HPE 3015-1 285 302 115 225 255 292 156 154 120 95 130 70 75 46 1%" 72 12
HPE 3010 & HPE 3015 285 302 115 225 255 292 153 154 120 95 130 70 75 46 1%" 72 12
Modelo / Model S U Y \A Vi V1’ YxZ X X
HPE 3010-1 & HPE 3010 3 M6 x 19 M6 x 1.5 M25 x 1.5 M25 x 1.5 M16 x 1.5 M6 x 15 0°/120°/240° 174
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